
Dwudrogowy pojazd asenizacyjny wielofunkcyjny przeznaczony 
do konserwacji i utrzymania w czystości infrastruktury ciągów 
komunikacyjnych zarówno torowych jak i drogowych.

Innowacyjna konstrukcja zapewnia wysoką manewrowość, 
funkcjonalność i ergonomię pracy ułatwiającą i skracającą czas 
obsługi infrastruktury przez służby utrzymania. Zastosowane 
rozwiązania   umożliwiają   wykorzystanie   pojazdu
m.in. do podlewania trawników ułożonych między torami 
tramwajowymi, mycie pod ciśnieniem rozjazdów, przystanków 
i innych elementów infrastruktury, opróżniania studzienek 
ściekowych z nieczystości i inne w zależności od potrzeb klienta.
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Pojemność zbiornika całkowita

Prędkość w czasie podlewania

Napęd wózków szynowych

Maksymalna prędkość jazdy po szynach

Maksymalna prędkość transportowa na kołach

Masa własna pojazdu

Rozstaw szyn 

Moc nominalna silnika

Podwozie (typ)

Pojemność zbiornika asenizacyjnego

Specyfikacja techniczna

Pojemność zbiornika wodnego

MAN TGM

184 kW

1435 mm

9 650 kg

85 km/h

20 km/h

hydrauliczny

5 km/h

7 000 l

1 400 l

5 600 l


