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POJAZD SPECJALNY
PODEST ROBOCZY

MONTRAKS

Podest roboczy typu MONTRAKS przeznaczony jest do
naprawy i obstugi tramwajowej sieci trakcyjnej.

Pojazd wyposazono w ruchoma platforme, ktéra moze obracaé
sie 0 360°. Platforma moze byé zamontowana na wysiegniku
teleskopowym, co zwieksza wysieg. Platforma jest
zamocowana na izolatorach. Sterowanie ruchami wysiegnika i
platformy odbywa sie z kabiny kierowcy i z przenosnego pulpitu
droga radiowa.

Pojazd moze sie poruszaé po torach tramwajowych, naped
wdzkéw szynowych jest hydrostatyczny. Mozliwa jest jazda
pojazdu z osobami znajdujgcymi sie na pomoscie. Dodatkowo
pojazd zaopatrzono w pojemniki narzedziowe, znajdujace sie
po obu jego stronach.
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Udzwig pomostu

Wysoko$¢ podnoszenia pomostu
Wysieg

Wysoko$¢ w stanie ztozonym
Dtugosc

Szerokosé

Masa wtasna

Dopuszczalna masa catkowita

Naped wdzkow szynowych

Predkos$¢ jazdy po szynach

Dodatkowe wyposazenie

450 - 600 kg
6.0-8.0m
3.0-7.0m

3.5 m maks.
8.0-93m

2.5m

10000 - 11500 kg
16 000 kg

Hydrostatyczny
Od kot jezdnych

Do 20 km/h

Hak na wysiegniku pomostu (maks. udzwig 2.0 T)
Wspornica sieci

Pantograf kierunkowy

Pojemniki narzedziowe



